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ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Pulverizatorul dumneavoastră Black & Decker este 
destinat pulverizării vopselelor pe bază de solvent sau 
apă, lacurilor, grundurilor, lacurilor transparente, lacurilor 
auto, răşinilor acrilice şi lacurilor pentru tratarea lemnului. 
Unealta electrică nu poate fi  utilizată pentru pulverizarea 
soluţiilor de sodă caustică, a materialelor pentru acoperit 
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care acestea au fost supravegheate şi instruite cu 
privire la utilizarea aparatului de către o persoană 
responsabilă pentru siguranţa lor.

♦ Copiii trebuie să fi e supravegheaţi pentru a vă asi-
gura că nu se joacă
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limitată. Rotiţi controlorul de debit înapoi în poziţia oprit 
(în sensul acelor de ceasornic) pentru a asigura întreru-
pătorului o cursă mai mare.

Pregătirea materialului lichid (fi g. J şi K)
Notă: Asiguraţi-vă
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Rotind controlorul de debit în sens invers acelor de 
ceasornic, scade debitul de lichid pulverizat. În cazul 
în care lichidul curge sau se prelinge totuşi, rectifi caţi 
micile defecte cu ajutorul unei pensule uscate.
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Avertisment! Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate 
împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă re-
comandată: 13 A.

Protejarea mediului înconjurător
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