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REGULI SUPLIMENTARE DE 
SIGURANŢĂ
Instrucţiuni de siguranţă 
pentru toate fIerăstraiele

a) 
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Înlocuirea ştecherului de 
alimentare (numai pentru 
Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un útecher de alimentare nou:
 • EliminaĠi în siguranĠă EliminaĠElimina椠⁳楧畲慮 瑥捨敲⁤攠慬業敮瑡牥⁮潵㨀
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curate, protejând în acela�úi timp suprafa� a piesei 
de prelucrat împotriva deterior��rii.

Cu sistemul de ghidare cu �úine, împreun�� cu 
accesoriile adi� ionale, se pot realiza t��ieturi exacte 

în unghi �úi înclinate precum �úi opera� iuni de 
ajustare.

Securizarea piesei de prelucrat cu dispozitivele de 
fixare asigur�� o sus� inere sigur�� �úi o operare în 

condi� ii de siguran� ��.

Jocul ghidajului fier��str��ului trebuie s�� fie foarte 
mic pentru ob� inerea de t��ieri de cea mai bun�� 

calitate �úi poate fi setat cu ajutorul celor dou�� 
butoane de reglare a �úinei (j). 1. Sl��bi� i �úurubul din interiorul butonului de 

reglare a �ú
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