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Figura 8
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MAŞINĂ DE GĂURIT CU PERCUŢ
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Nivelul vibraĠiilor menĠionat în această fiúă de 
informaĠii a fost măsurat conform cu un test 
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 úi 
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate 
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
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DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Maú
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unitatea va funcĠiona în mod normal atunci când 
întrerupătorul este apăsat din nou.
Sistemul E-CLUTCH Anti-Lock Control™ are úi 
o protecĠie la suprasarcină concepută pentru a ca 
unealta să nu devină prea fierbinte pe parcursul 
aplicaĠiilor cu încărcătură mare. 
În cazul în care unealta devine excesiv de fierbinte 
pe parcursul operaĠiunii, aceasta caracteristică 
va opri motorul. Aceasta va continua să oprească 
motorul în cazul în care unealta este repornită úi 
băgată în sarcină mare înainte de a se fi răcit.
Figura 4 descrie eticheta cu instruc ă
amplasată pe carcasă. Există două moduri de 
alertare. 
 1. Modul Angrenat: Atunci când apare o situa ă
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Această unealtă este furnizată împreună cu un 
mâner lateral (e). Acesta se prinde de partea 
frontală a cutiei de viteză aúa cum este în figura 
2 úi poate fi rotit la 360° pentru utilizarea cu mâna 
dreaptă sau stângă.
După ce mânerul lateral a fost rotit pe poziĠie, 
acesta trebuie împins spre spate până ând, 
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URIRE CU CIOCANUL4i, folosi4i suficient4
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