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Figura 1A
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Figura 3Figura 2
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Felicitări!
Aţi ales o unealtăDEWALT. Anii de experienţă, 
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce 
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre 
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   Identificaţ
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În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă 
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor 
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi 
evitate. Acestea sunt:
 – Afectarea auzului.
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Montarea unui ştecher la 
utilajele de 115 V (numai 
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
 • Ştecherul montat trebuie să respecte normele 

BS EN 60309 (BS4343),
16 Amp, poziţie de contact la împământare 4h.
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    •  Apăsaţi maneta de deblocare a capului 
din poziţie ridicată









21

Pentru reducerea efectelor vibraţiilor, asiguraţi-
vă că temperatura ambientală nu este prea 
rece, utilajul şi accesoriile sunt bine întreţinute şi 
dimensiunea piesei de lucru este adecvată pentru 
acest utilaj. 
Se atrage atenţia utilizatorilor din Marea Britanie 
asupra "reglementărilor cu privire la maşinile de 
prelucrare a lemnului din 1974", cu modificările 
ulterioare.
Alimentaţi fierăstrăul la o sursă casnică de curent 
de 60 Hz. Consultaţi plăcuţa de identificare 
pentru a vedea tensiunea. Asiguraţi-vă că 
cordonul de alimentare nu va interfera cu munca ��
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Fixarea piesei de lucru (fi g. 4)
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TĂIEREA PLINTELOR DE LA 76 mm PÂNĂ LA 
171 mm (3” PÂNĂ LA 6.75”) PE VERTICALĂ CU 
SPRIJIN PE GHIDAJ.
NOTĂ: Utilizaţi maneta de blocare a glisă
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INSTRUCŢIUNI PENTRU TĂIEREA 
CORNIŞELOR ÎNCLINATE ÎNTRE GHIDAJ 
ŢI BAZA FIERĂSTRĂULUI PENTRU TOATE 
TĂIERILE (FIG. 24B)
 1. Înclinaţi ornamentul în aşa fel încât partea 

inferioară a acestuia (partea care va fi pe 
perete atunci caând este montat) să fie 
peste ghidaj iar partea superioară pe masa 
fierăstrăului.

 2. Părţile plate ale părţii posterioare 
a ornamentului trebuie să fie aşezate în unghi 
drept pe ghidaj şi masa fierăstrăului.

COLŢUL INTERIOR COLŢUL EXTERIOR
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