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Figura 3

Figura 7
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Nivelul vibraĠiilor menĠionat în această fiúă de 
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 3. Finalizarea încărcării va fi indicată de 
indicatorul luminos roúu care va rămâne 
APRINS continuu. Acumulatorul este complet 
încărcat úi poate fi utilizat imediat sau poate fi 
lăsat în încărcător.

NOTŀ: Pentru asigurarea unei performanĠe úi 
durate de viaĠă maxime a acumulatorilor Li-Ion, 
încărcaĠi-i complet înainte de prima utilizare.

Procesul de încŁrcare
ConsultaĠ
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UrmaĠi instrucĠiunile de montaj furnizate împreună 
cu útecherele de bună calitate. SiguranĠă 
recomandată: 3 A.
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 2. Pentru a selecta viteza a 2-a ( setarea de 
cuplu de strângere scăzut), opriĠi unealta úi 
lăsaĠi-o să încheie miúcarea. GlisaĠi selectorul 
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de a efectua orice reglaje sau de 
a scoate/instala ataşamente dau 
accesorii.

PoziŞia corectŁ a mâinilor 
(fi g. 3)
   AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul 

de vătămări corporale gip , adopataĠi  
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deoarece acest lucru va determina blocarea 
canalelor accesoriului úi o viteză de găurire 
inferioară.

 5. Atunci când faceĠi găuri mari, dac椠漠癩瑥稀
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