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Figura 1
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Figura 2

Figura 3A



4





6
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 o) Nu operaŞi unealta electricŁ lângŁ materiale 
inflamabile. Scânteile pot aprinde astfel de 
materiale.

 p) Nu utilizaŞi accesorii ce necesitŁ agenŞi de 
rŁcire lichizi. Utilizarea apei sau a altor agenţ





11

 • Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
 • Conectaţi conductorul maro la borna sub 

tensiune din priză.
 • Conectaţi conductorul albastru la borna 

neutră.
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MONTAREA CALOTEI DE POLIŞAT CU TALPĂ 
DE SUSŢINERE DIN CAUCIUC (FIG. 3A)
 1. AngrenaĠi gaura hexagonală din talpa de 

susĠinere (o). ğineĠi bine úaiba dispozitivului 
de fixare (n) úi talpa de susĠinere úi montaĠi 
ansamblul pe axul uneltei (h). 

 2. ğineĠi butonul de blocare a axului (d) în timp 
ce rotiĠi talpa de susĠinere úi fispozitivul de 
fixare în sensul acelor de ceasornic pentru 
a le înfileta complet pe ax. StrângeĠi-le bine cu 
mâna.

 3. MontaĠi calota de poliúare (m) pe talpa de 
susĠinere.

MONTAREA CALOTEI DE POLIŞAT CU TALPĂ 
DE SUSŢ
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OPRIREA ÎN CAZ DE CĂDERE DE TENSIUNE
Întrerupătorul de pornire cu viteză variabilă (b) are 
o func
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